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	PROYECTO COLORES DE CALASANIA
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	Nº
	ITEM
	LOCALIZACION
	ESPECIFICACION

	1
	ESTRUCTURA
	Fundaciones
	Concreto simple con resistencia de 210kg/cm2 según diseño estructural

	
	
	Losas
	Concreto simple con resistencia de 210kg/cm2 según diseño estructural

	
	
	Columnas
	Concreto simple con resistencia de 280kg/cm2 según diseño estructural

	
	
	Muros de contención
	Bloque de concreto y concreto reforzado según diseño estructural

	2
	MAMPOSTERIA
	Fachadas
	Bloque de concreto a la vista, la fachada es combinada una hilada de color gris y la siguiente de color Salmón.

	
	
	Muros interiores
	Muros en bloque de concreto gris de 8cm para divisiones de los espacios interiores del apartamento y bloque de 12 gris para muros divisorios entre apartamentos.

	3
	TECHO
	Ultimo piso
	Techo en teja de barro, cargueras en abarco cepillado, alfardas en Chanu cepillado, tablilla de pino Ciprés inmunizado, manto Fiberglass de 3mm sopleteado y teja tipo Bogotana de barro cocido. Canoas y ruanas en lámina galvanizada calibre 20.

	4
	RECUBRIMIENTOS PARA MUROS Y ENCHAPES
	Muros interiores
	Se entregan muros de bloque en concreto a la vista.

	
	
	Enchape baños 
	Enchape de piso en cerámica blanco Natal de 20 x 20cm, los muros de la zona de ducha enchapados con el mismo material del piso a una altura de 1.80m, zócalo en cerámica de 10cm y encharque en cerámica de 5cm definiendo el espacio de la ducha.

	
	
	Zona de ropas
	Dos hiladas de enchape en cerámica blanco Natal de 20 x 20cm sobre la zona de ropas.

	
	
	Cocina
	Dos hiladas de enchape en cerámica blanco Natal de 20 x 20cm en la parte superior del mesón de la cocina.

	
	
	
	

	5
	CIELOS
	Cielos apartamentos
	En obra gris (concreto a la vista)

	
	
	Cielos puntos fijos
	En obra gris (concreto a la vista)

	6
	PISOS
	Interior apartamentos
	Losa en concreto (sin acabado)

	
	
	Cocina y zona de Ropas
	Losa en concreto (sin acabado)

	
	
	Ducha baños
	Piso en cerámica blanco Natal de 20 x 20cm

	
	
	Balcones
	Losa en concreto (sin acabado)

	
	
	Punto fijo 
	Tableta de gres Sahara de 20 x 10cm con una franja perimetral en arena lavada.

	
	
	Escaleras
	Escalas prefabricadas en concreto, fijadas con platina de acero sobre muros laterales (según especificaciones del ingeniero estructural), No tienen contrahuella.

	
	
	Vías internas
	Vía de acceso en adoquín de concreto

	
	
	Senderos
	Senderos peatonales en adoquín en concreto, con pasamanos perimetral en Manila de ½” con postes en madera inmunizada.

	
	
	
	

	7
	CARPINTERÍA DE MADERA
	Puertas 
	Puertas de baño en Madeflex, pintadas de blanco con pintura tipo esmalte.

	
	
	Interior closet
	N.A

	
	
	Portón de entrada
	Marco de madera con puerta arquitectónica en Triplex con dos rayas horizontales.

	
	
	Mueble Alto y bajo cocina.
	N.A.

	
	
	
	

	
	
	
	

	8
	GUARDAESCOBAS
	Ropas y cocina 
	N.A.

	
	
	Balcón
	N.A.

	
	
	Baños
	Zócalo en cerámica blanco de 10cm por todo el primero del baño.

	
	
	Apartamento
	N.A.

	9
	CARPINTERÍA METALICA
	Ventanería
	En aluminio con vidrio de 4mm

	
	
	Pasamanos
	En lamina calibre 20 o similar, pintados con esmalte sintético, el uso de los pasamanos se limita exclusivamente al apoyo de las manos en el momento de la circulación por los puntos fijos, y/o los balcones de los apartamentos.

	10
	APARATOS SANITARIOS
	Baños 
	Sanitario, lavamanos e incrustaciones en porcelana.

	
	
	Zona de Ropas
	lavadero en grano pulido.

	11
	GRIFERIA
	Baño 
	Abasto en Griflex 

	
	
	Cocina
	Llave bocalisa XL cromada

	12
	INCRUSTACIONES
	Baños 
	En porcelana

	13
	ESPEJO
	Baños
	N.A.

	14
	MESONES
	Baños
	N.A.

	
	
	Cocina
	Mesón en Grano pulido o similar

	15
	GASODOMESTICOS
	Cocina y Ropas
	N.A.

	16
	REDES DE GAS
	Salidas para: 

-Cubierta

-Calentador
	Redes  de gas de acuerdo  con las normas generales de los proveedores del medio, con dos salidas una para fogón en la cocina y la otra para un futuro calentador de los apartamentos, los gabinetes de medidores están instalados en los puntos fijos de cada piso y la instalación de los medidores es por cuenta del propietario del apartamento.

	17
	REDES HIDROSANITARIAS
	Agua Caliente
	N.A.

	
	
	Agua Fría
	El sistema de acueducto, esta construido en tuberías y accesorios en PVC presión, según diseños.

	
	
	Desagües
	Las redes sanitarias, de aguas lluvias y aguas negras externas,  están construidas,  en tubería de concreto según diseño, las redes internas están construidas en tubería y accesorios en PVC sanitaria

	
	
	Contador acueducto
	Medidores independientes de ½” calibrados de acuerdo a las normas de la empresa prestadora del servicio.

	18
	RED ELECTRICA
	En general
	Tuberías y accesorios en PVC conduit,  cajas y aparatos eléctricos; medidores individuales, dispuestos en un gabinete común, según RETIE

	
	
	Zona social y baños
	Construidos según diseños y especificaciones similares a las ofrecidas en el resto de la urbanización.

	19
	TELEFONO
	Ubicado en:


	En la alcoba principal

	20
	TELEVISION
	Ubicado en:


	En la alcoba principal

	21
	EQUIPOS ESPECIALES
	Ascensores
	Equipos Mitsubishi según diseño y con parada en cada dos pisos según diseño arquitectónico.

	
	
	Red contraincendio
	Red externa e interna en tubería HG en 4 y 3” según diseño y especificaciones técnicas y legales.

	
	
	Citofonía
	Citófono Virtual

	
	
	Sistema de Bombeo
	La red esta dotada con tanques de almacenamiento superior e inferior de agua y un  sistema hidrofló, para la regulación de la presión, de acuerdo a diseños y especificaciones aprobadas por Planeación Municipal.

	
	
	Shut de basuras
	Ducto en fibra de vidrio de 32cm de diámetro con salida en cada piso y compuerta en acero inoxidable.

	22
	PARQUADEROS Y UTILES
	Parqueadero
	Parqueaderos cubiertos (privados) y descubiertos (visitantes) demarcados con pintura trafico amarilla y numerado.

	
	
	Cuarto Útil
	N.A.

	23
	ZONAS COMUNES
	Club house 
	Construidos según diseños y especificaciones similares a las ofrecidas en el resto de la urbanización.

	
	
	Cancha múltiple
	Placa polideportiva en concreto, dotada con multifuncional (Microfutbol, baloncesto y Voleybol) respectivamente demarcada, cerramiento en malla eslabonada a doble altura.

	
	
	Piscina 
	En concreto reforzado según diseño estructural y según especificaciones arquitectónicas.

	
	
	Parque infantil
	En madera inmunizada.

	
	
	
	

	
	
	
	

	24
	OTROS


	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Revisado por:
	Aprobado por:               
	Fecha de vigencia:
	Copia No.

	Firma:

Cargo:
	Firma:

Cargo:
	
	Asignada a:




































































































































































































































































































































































Fecha de vigencia: 30 / 07 / 07

